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© KOMPAKTHEIT

Der VIO33U ist ein echter Kurzheckbagger (« Zero Tail Swing »):

selbst der Auslegerfu3 ragt nicht Gber die Kettenbreite heraus.

Konstruktionsprinzip:

> Der Schwenkradius vorne betragt mit geschwenktem
Ausleger nur 1750 mm.

> Heckschwenkradius: 792 mm.

> Gesamtbreite der Maschine: 1550 mm.

> Die Maschine ist standardmaBig mit einem 1470 mm
langen Ausleger ausgerUstet.

> Komplett neu gestaltete Auslegerkrimmung, um das
Be- und Entladen von LKWs zu erleichtern.

> Der Auslegerful3 reicht vorn nicht Uber die Raupen hinaus,
so dass extrem nah an Mauern gegraben werden kann.

Vorderer min. Schwenkradius: 1990 mm
d

Heckschwenk-
‘rad|us: 792 MMt Vorderer min. Schwenkradius mit versgtztem
7

2540 mm

Vorteile fir den Anwender:

> Optimal fir den Einsatz auf engsten Baustellen, wo
konventionelle Maschinen nur eingeschrankt arbeiten
koénnen.

> Optimales Arbeiten entlang einer Mauer.

> Keine toten Winkel in Sichtbereich des Fahrers:
maximale Rundumsicht.

> Sicherheit und Produktivitat fir den Fahrer.

> Besonders fUr innerstadtische Arbeiten geeignet, da
keine Absperrung von 2 Fahrbahnen erforderlich ist.



© LEISTUNGEN

Die YANMAR-Technologie garantiert durch die Kombination
von Erfahrung und Kompetenz auBergewdhnliche Leistungen

und ist gleichzeitig umweltschonend.

« VIPPS® » Hydraulikkreis (ViO Progressives
3 Pumpen System)

Der Hydraulikkreis besteht aus einer sum-
@ menleistungsgeregelten Doppel-Axialkolben-

pumpe, einer Zahnradpumpe und einem

Steuerblock mit vielfaltigen Kombinationen:

> Erhéhte Arbeits-
geschwindigkeit
(Kumulierung der
Olmenge).

> GleichmaBige
Bewegungen
ohne spurbare
Verzdgerungen, E Mot.
auch wahrend N
des Fahrens.

VIPPS

Ausleger x Arm

Arm x Loffel

Ausleger x Oberwagen x Arm

Der ViO33U ist standardmaBig mit einem hy-
draulischen Zusatzkreis (PTO) ausgestattet, um
das Arbeiten mit einer Vielzahl von Anbaugeré-
ten mdglich zu machen.

> Serienmassiger 3. Kreis (Greiferkreis) bis Loffelstiel-

Ende.

5.\ i,
> 2 zusatzliche Ventile zum > Zusétzlicher Steuerkreis

Umleiten des Olstromes verlegt bis Loffelstiel-
vom Loffel zum Greifer. ende.

Das Gerét ist mit einem sehr leistungsstarken
und umweltschonenden Motor ausgestattet,
der den européischen Emissionsnormen Stage
IIIA entspricht

Der YANMAR TNV-Motor mit Direktein-
I_m spritzung ist konzipiert worden, um starke

Leistungen und saubere Emissionen zu

verbinden. Dank der weiter entwickelten Di-
rekteinspritzung entspricht das System den Emissions-
normen Stage IlIA der Europaischen Kommission und
Interim Tier 4 der amerikanischen Umweltagentur (EPA).
Sein gerduscharmer Lauf macht ihn zu einem flr Men-
schen und Umwelt schonenden Motor.

Stabilitat und auBergewdhnliche Hubkréfte

Das breite Kontergewicht und die asym-
metrischen Raupenketten (von Yanmar
patentiertes System VICTAS®) sowie die
hervorragende Gewichtsverteilung ergeben
eine Stabilitat, die die konventioneller Maschinen gleicher
Gewichtsklasse sogar Ubertrifft. Zusatzlich resultieren
daraus bemerkenswert hohe Hubkréafte.

Beim VICTAS®-System ist der Abstand der unteren
Rollen erhéht und asymmetrische Raupenketten werden
verwendet:

> Bessere Seitenstabilitat und hdhere Hubkapazitat.
> Weniger Kettenverschleiss.
> Gerauscharme und schwingungsarme Fahrbewegungen.

VICTAS

> Der hydraulische Zusatz-
Steuerkreis ist standard-
maBig proportional.
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©® KOMFORT

Absoluter Komfort und Bequemlichkeit. Vielfaltige Ausstattung

fur einfache Bedienung und effizientes Arbeiten.

GroBzugige Raumverhaltnisse flr unbe-
schrankte Mandvrierfahigkeit

> Obwohl die Maschine keinen Heckiberstand hat,
ist der ViO33U mit der groBzligigsten Kabine ihrer
Gewichtsklasse ausgestattet.

> Die 5 LUftungsdusen sind optimal verteilt, um die Ka-
bine angenehm zu heizen und das Beschlagen der
Scheiben zu verhindern.

> Vielfach verstellbarer Komfortsitz mit mechanischer
Federung, um Ermidung und Stress des Bedieners zu
reduzieren.

Ergonomie des Fahrerstandes

> Gute Stellung der Joysticks, der Armlehnen und der
Fahrhebel mit Pedalen.

Manuelle Steuerhebel + Armlehnen

> Ergonomische sensible Joysticks. Damit werden
schwierige Arbeiten sowie lange Arbeitszeiten erleich-
tert.

Andere Zubehore: Klappbare FuBstiitze um den Freiraum im FuBraum zu erhdhen, breite Fahrpedale, 12V
Steckdose, Flaschenhalter, Dokumentenfach...




© SICHERHHAT & ZUVERLASSIGKEIT

Schutzdach und Kabine entsprechen
den strengsten Sicherheitsnormen:

Die Verwendung eines sehr steifen ROPS mit starker
Widerstandskraft fur die Kabine verbessert den
Schutz des Bedieners im Fall eines Uberschlags.
Die Kabine entspricht der Norm FOPS1, zum Schutz
gegen herabfallende Gegenstande. Mit dieser
extrem soliden Kabine kénnen Sie komfortabel und
sicher arbeiten.

FOPS 1
Schutz vor
i ROPS herunterfallenden
Uberrollschutz Gegenstanden
ISO 3471 ISO 10262-2 / Ebene 1

> GroBer Sicherheitshe- > Mithilfe  der  RuUck-
bel fur die Bedienung spiegel kann der Fahrer
am Fuhrerstand: in kontrollieren, ob sich
der oberen Position jemand im Arbeitsbe-
sind alle Arbeits- und reich der Maschine
Fahrbewegungen ver- aufhalt.

riegelt.

> Zur Standardausstattung der Maschine gehort eine
Arbeitsleuchte, die geschitzt am unteren Teil des
Auslegers angebracht ist. Dank dieses bestens aus-
geleuchteten Arbeitsbereiches kénnen Sie problemlos
auch im Dunkeln arbeiten.

Als Option sind 2 zusétzliche Vorderleuchten lieferbar.

Zusatzliche Zubehore: Verzurr-Punkte am Schild und an den Seitenschiffen des Fahrwerks, Nothammer,

breite Einstiegsgriffe...




© WARTUNG

Jederzeit freien und schnellen Zugang fur eine extrem verein-
fachte Wartung.

Schutz des Zylinders

> Vollstéandiger Schutz
des Zylinders (Rohr +
Zylinder) mit hoch-elas-
tischen Stahlplatten um
eventuelle Beschadigun-
gen durch StbBe abzu-
wehren.

> Saubere und zentrale Fuhrung der hydraulischen
Schlduche auf dem Ausleger und an der rechten Seite
der Maschine.

> Durch Abbau ein Trittbrett konnen die Schlauche dank
des Zugangs zu den Anschlissen einfach ausgewech-
selt werden.

Tagliche Kontrollen

> Fir die Kontrolle der Batterie und des Olstands, das
Reinigen des Luftfilters sowie das Beflllen des Kuhl-
systems &ffnen Sie einfach die hintere Motorhaube.

Kontrolle und Reinigung des Kihlers

> Zum Offnen der Motorhaube einfach zwei Bolzen I6sen.
Die Haube 6ffnen, um den Bereich hinter dem Kihler
schnell und einfach zu reinigen.

Obere rechte Haube

> Offnen Sie die obere rechte Haube fir eine einfache
Wartung und um den Dieseltank zu beflllen.




© TECHNISCHE DATEN

Einsatzgewicht +- 2% (EG Normen):

> 3365 / 3445 kg (Gummiketten /
Stahlketten mit Schutzdach)

> 3500 / 3580 kg (Gummiketten /
Stahlketten mit Kabine)

Transportgewicht +- 2% (EG Normen):

> 3290 / 3370 kg (Gummiketten /
Stahlketten mit Schutzdach)

> 3425 / 3506 kg (Gummiketten /
Stahlketten mit Kabine)

4780

3380

2580

3075

Technische Anderungen vorbehalten. Abmessungen in mm mit Standardléffel von Yanmar.

Vio33U

3-Zylinder
Yanmar Diesel

Typ

Leistung
Hubraum

Max. Drehmoment

A

> Der Durchsatz verringert sich
bei steigendem Druck.

2500

T

[
L.

‘ Il

1550

Theoretische Daten bei 2500 U/min

PTO

Druck Durchflussmenge
Q'% 0 ~ 200 bar 59 ~ 34.5 I/min
@-@ 0 ~ 200 bar 59 ~ 34.5 /min

Maschine mit Schutzdach, Gummiketten und ohne Lo6ffel.

A: Uberstand von der Drehachse aus (m).

,K?P?Z”?t. .des. Kr eises ,60 L B: Hoéhe Befestigungspunkt (m).
Héchstdruck 210pbar C: Maximal zulassige Last (kg).
Hydraulikkreis 2 Avdal Kolben 2 x 37.5 l/min
\Verstellpumpe R Eﬁﬂ Hubkraftangabe tiber - Hubkraftangabe tiber
[ Zahnradpumpe | 21SYmIn Langsachse Querachse
1 Zahnradpumpe 12.4 1/min
Fahvgeschwindigkett  [27/45kmh Planierschild ab
Drenhgeschwindigkeit JOUMIN A Maxi 3.5 3.0 25 2.0
Leistungen | Max. Kraft (Loflelsie) | 1670kgf
Mex Kraft (off) |8100kef B =D Eﬁﬂ =0 hiﬁﬂ =D h{ﬁﬁ =D hiﬁﬂ =D Eﬁﬂ
Steigfahigkeit 30° 3.0 : N 220 | 600 | 530 | 530 N : N :
Bodendruck  .....]0:800/0310kg/em® 25| 350| 620 | 430| *590 | *550 | *550 | - - - -
Unterwagen | Crore der Raupenketten 1800 mm 20| 30| 630 | 45| 20| 60| 60| - | - | - | -
Bodenfreineit . 320MM 1.0 | 20| *670| 380 | *730| 510| *820 | 640 | *1000 | 945 | *1400
Planierschild (Breite x Hohe) | 1550 x 320 mm o 000 | 720 | 380 | *soo | 450 | 1000 | s85 | 1950 | 790 | 1830 c
Kraftstofftank o 10| - - | 30| 780| 460 [*1020 | 580 |*1200 | 870 | *1700
JUNIKIBIS e SO 5| - | - | - | - | 450 '830| 525|*1100| 820 | *1550
Verschiedenes | Abmessungen (LxIxh) _ 4450 x 1550 x 2500 mm 20| - | - | - | -] - | - | 0] 80| 790]"1260
Schalldruckpegel 81 dBA (LpA) . .
(2000/14/EG & 2005/88/EG) | 93 dBA (LwA) Planierschild auf
A Maxi 3.5 3.0 2.5 2.0
Optionen > Sonderlackierung > Zusatzliches
> Standard-, Grabraum-, Kontergewicht (+ 210 kg) = = = =
u. Schwenkloffel > Hydraulischer B E:D{:
> |_asthalteventile mit Schnellwechsler Yanmar -
Uberlastwarneinrichtung > Radio . 30 - - 410 465 530 440 - - - -
> 6/V Steéerkreis Schwarz- i > Rundumleuchte 2.5 345 410 420 | 430 | *560 | 465 - - - -
eis-Gesteuert > 2 zusatzliche Arbeits- o . ) ) : .
> Hydraulischer Hammer Scheinwerfer auf Kabine o 20 320 320 430 420 610 510 .
> Anti Diebstahlsystem mit 1.0 280 | 330| 3r5| 410| 500 | 510| 640 | 710 | 930 | 1010 c
Schiissel oder Tastatur 0| 290| 315| 350 | 350 | 450 | 500 | 585| 580 | 790 | 870
Die Angaben in diesen Tabellen sind nach ISO 10567 gemessen worden. Sie fligen das ,.'1.'(.) , N 330 330 560 470 530 540 840 . 900
Loffelgewicht hinzu und entsprechen 75% der maximalen statischen Standfahigkeitswerte -1.5 - - - - 430 430 510 545 650 680
oder 87% der hydraulischen Hubkraft, ohne Léffel. Die mit * bezeichneten Werte entsprechen At ’
den maximalen hydraulischen Hubkréaften. -2.0 - - - - - - 540 520 770 870




YANMAR

Solutioneering Together

Gedruckt in Frankreich — Die technischen Daten und Bilder dieses Prospektes kénnen jederzeit gedndert werden, ohne Information des Herstellers — Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte lhren
Yanmar Construction Equipment Europe-Héndler.

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.

25, rue de la Tambourine
52100 SAINT DIZIER — FRANCE
contact@yanmar.fr

www.yanmar.eu

DE_ViO33U_0312



