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W E N N  S I E  E I N E  A R B E I T S B Ü H N E  B E N ÖT I G E N ,
D E N K E N  S I E  A N  G E N I E !

Genie gehört zu den Erfindern der Arbeitsbühnen und setzt entsprechende 

Normen. Kurz und bündig: Wir stellen qualitativ hochwertige Zugangstechnik her, 

die jeder Aufgabe gewachsen ist. Genies komplette Produktpalette bietet Ihnen 

hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit. Als Tochterunternehmen des Terex 

Konzerns bieten wir unseren Kunden leichten Zugang zu einer weiteren 

Gesamtprodukt- und Servicepalette für den Bau-, Bergbau-, öffentlichen 

Versorgungs-, Straßenbausektor sowie für weitere Sektoren.

Mit mehr als vier Jahrzehnten Erfahrung liefert Ihnen Genie moderne 

Arbeitsbühnen. Die Firma begann 1966 mit der Einführung des Genie Hoist, 

einem tragbaren, pneumatischen Materiallift. Weitere Materiallifte und eine Reihe 

von Arbeitsbühnen folgten kurz darauf. Jede Maschine gewann weltweite  

Anerkennung aufgrund ihres innovativen Produktdesigns. Heute ist Genie 

weiterhin mitführend auf dem Gebiet der Arbeitsbühnentechnik.

Wir finden neue, innovative Wege, um Sie bei Ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Unsere Bemühungen, bessere Produkte zu entwickeln und dabei neue Techno-

logien einzusetzen, haben uns zahlreiche, weltweite Patente eingebracht. Unser 

qualitätsorientiertes, professionelles Ingenieurteam richtet sich an der Anwen-

dung unserer Geräte in der Praxis. Deshalb werden die Genie Arbeitsbühnen so 

konstruiert, dass sie dem stets veränderbaren Bedarf unserer Kunden gerecht 

werden und ihn sogar übertreffen sollen.

Unser Genie-Team arbeitet für Sie. Das Genie Service Team bietet Ihnen einen 

umfassenden Kundendienst und tatkräftige Unterstützung. Mit anderen Worten, 

wir sind für Sie da, wenn Sie uns am meisten brauchen. Als Genie Kunde haben 

Sie Zugang zu einem stets wachsenden Serviceangebot, das von finanziellen 

Lösungen (Finanzierung) durch den Terex Finanzservice (TFS), technischen Servi-

celeistungen, Schulungen, bis hin zu einem schnellen Ersatzteillieferungssystem 

reicht, welches die meisten Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden ausliefert.

Höchste Qualitätsnormen bedeuten, dass Sie qualitativ hervorragende 

Arbeitsbühnen erhalten. Wir legen strikte Qualitätsnormen für jeden Schritt 

im Produktionsprozess von der Konstruktion bis zur Auslieferung fest. Weiterhin 

überwachen und messen wir unsere Leistung regelmäßig an diesen Normen, um 

hervorragende Produkte zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, ein hohes Qualitäts- 

produkt zu entwickeln, das Ihnen wiederum größte Wertschöpfung ermöglicht.



S I E  K Ö N N E N  S I C H  A U F  U N S E R E  P R O D U K T E  U N D  
L E I S T U N G E N  V E R L A S S E N

Genie ist eines der weltweit marktführenden Unternehmen im Bereich Arbeitsbühnen, 

die sich durch neueste Technik und sehr gute Werterhaltung auszeichnen.

Die Produktpalette der Genie Elektro- und Gelände-Scherenarbeitsbühnen 

wird permanent erweitert. Sie bietet Ihnen eine hervorragende Leistung und eine 

vielseitige Verwendung, um die Produktivität beim Einsatz zu erhöhen.

Die Genie Elektro-Scherenarbeitsbühnen zeichnen sich durch eine hohe Mobilität  

aus, z. B. in engen Arbeitsbereichen, wo eine gute Manövrierfähigkeit und Wendig-

keit gefordert wird. Die Scherenarbeitsbühnen sind extrem effizient und produktiv 

bei Einsätzen, bei denen viel Platz auf der Plattform benötigt wird, z. B. für sperrige 

Materialien.

Die Genie Gelände-Scherenarbeitsbühnen liefern eine starke Leistung am Ein- 

satzort. Sie sind sehr gut geeignet für Außeneinsätze, z. B. bei denen eine große 

Arbeitsplattform und Geländegängigkeit ausschlaggebend sind.

Ü B E R R A G E N D E
L E I S T U N G  
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ARBEITSHÖHE

TRAGFÄHIGKEIT

GEWICHT*

10

5

P R O D U K T I V I TÄT
S T E I G E R N  S I E  I H R E

Geräuscharmer Einsatz 
Die Geräuschemission von Genies 
Elektroscheren ist sehr gering, wodurch 
sie an geräuschsensiblen Arbeitsorten 
eingesetzt werden können, so z. B. in 
Bürogebäuden, Einkaufszentren, Mu-
seen, Schulen, etc.

GS-15301

GS-1532
6,57 m 

272 kg

1.237 kg

GS-19301

GS-1932
7,79 m

227 kg

1.498 kg  

GS-2032
8,1 m

363 kg

1.825 kg 

GS-2046
8,1 m

544 kg

1.974 kg 

GS-2632
9,9 m

227 kg

1.956 kg 

GS-2668 DC
9,9 m

567 kg

2.986 kg 

GS-3268 DC
11,8 m

454 kg

3.425 kg 

GS-2646
9,9 m

454 kg

2.447 kg 

GS-3246
11,75 m

318 kg

2.812 kg 

Die beste Lösung, um die Produktivität beim Einsatz 

zu erhöhen.

• Die Elektro-Modelle sind vorteilhaft bei Innen- 
und Außeneinsätzen mit festem Untergrund.

• Ideal für Arbeiten, die eine hohe Tragfähigkeit 
und viel Platz auf der Plattform benötigen, z. B. 
für Werkzeuge und Materialien.

• Die Modelle sind standardmäßig mit nicht-
markierenden Reifen ausgerüstet (optional für 
GS-2668DC, GS-3268DC). Sie verfügen über 
eine Lenkung mit einem hohen Einschlagswin-
kel, der eine ausgezeichnete Manövrierfähig-
keit in engen Arbeitsbereichen ermöglicht.  
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1 nur für Inneneinsätze
* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen.

 



Zugang durch Türen 
Alle kompakten Scherenarbeitsbühnen passen 

durch Normtüren (bis auf GS-2668 DC und 

GS-3268 DC). Sie sind die richtige Wahl, wenn 

der Einsatzort durch eine Tür zu erreichen 

ist oder durch enge Gänge gefahren werden 

muss.

N E U E  E I N S A T Z M Ö G L I C H K E I T E N

S E L B S T FA H R E N D E  S C H E R E N A R B E I T S B Ü H N E N  |  ELEKTRO

S TA N D A R D A U S S TAT T U N G

Die kompakten Abmessungen
sorgen für eine platzsparende Lagerung der 
Scherenarbeitsbühnen.

Die ausgezeichnete Manövrierfähigkeit
wird durch die Lenkung mit einem hohen 
Einschlagswinkel erzielt.

Die Mehrfachscheibenbremsen an der 
Zweirad-Hinterachse
ermöglichen ein sanftes Anhalten.

Der Motor mit frei wählbarer Drehzahl
erhöht die Lebensdauer der Batterien und 
des Motors, in dem nur so viel Energie 
abverlangt wird, wie zum Verrichten der 
jeweiligen Arbeit erforderlich ist.

Die Proportionalsteuerung
ist feinfühlig und verlässlich. Sie ermöglicht 
dem Bediener, in engen Arbeitsbereichen 
sicher zu manövrieren.

Mit dem ergonomischen 
Joystick-Bedienpult
erfolgt die Bedienung wahlweise von der 
Plattform oder am Boden.

Das vollintegrierte Diagnosesystem
meldet den Bedienern mögliche Fehlerzu-
stände.

Der Plattformausschub
vergrößert die Arbeitsfläche der Plattform 
und steigert dadurch die Produktivität.

Das aus Vierkantrohr gefertigte, robuste 
Stahlgeländer
erhöht die Langlebigkeit. Die Einstiegs-
Endschiene kann angehoben werden, um 
schwere Lasten aufzubringen.

Die Plattform mit rutschfester Oberfläche
ist aus massivem Stahl hergestellt.

Der Batteriekasten und das Steuermodul  
sind auschwenkbar
und ermöglichen so den einfachen Zugang 
zu den Baugruppen.

5



ARBEITSHÖHE 

TRAGFÄHIGKEIT

GEWICHT*

15 m

10 m

L E I S T U N G
E R R E I C H E N  S I E  D I E  M A X I M A L E

Stark und leistungsfähig 
Die starken Scherenarbeitsbühnen 
mit Allradantrieb verfügen über eine 
permanente Traktionskontrolle, um die 
Produktivität gerade bei anspruchsvol-
len Außeneinsätzen zu steigern. Die 
schnelle Hubzeit und die große 
Arbeitsplattform führen zu einer 
hohen Leistung beim Einsatz.

Für die maximale Produktivität

• Ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle  
Einsätze, bei denen der Anwender ein leis-
tungsstarkes Gerät mit hoher Traktion benötigt, 
damit er bei unwegsamen Gelände sicher und 
schnell zu seinem Einsatzort gelangt.

• Hervorragend geeignet für Arbeiten, die eine 
große Arbeitsplattform erfordern, so z. B. wenn 
mehrere Anwender mit sperrigen Materialien auf 
der Plattform arbeiten müssen.
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* Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen.

 

GS-2668 RT
9,9 m

567 kg

3.158 kg

GS-3268 RT
11,8 m

454 kg

3.900 kg

GS-3384 RT
12,1 m

1.134 kg

5.532 kg

GS-3390 RT
12,1 m

1.134 kg

5.577 kg

GS-4390 RT
15,1 m

680 kg

6.031 kg

GS-5390 RT
18,2 m

680 kg

7.632 kg



Plattformausschub
Der vordere, mehrfach einrastbare Plattform-

ausschub von 1,52 m gehört zur Standard-

ausstattung. Diese zusätzliche Plattformfläche 

vergrößert die Arbeitsfläche. Sie ist auch 

geeignet, um an schwer zu erreichende Berei-

che, die sich z. B. über Hindernissen befinden, 

zu gelangen.

M E H R  P L A T Z  Z U M  A R B E I T E N

Der Allradantrieb mit permanenter Trak-
tionskontrolle
sorgt dann für eine gute Bodenhaftung, 
wenn sie am meisten benötigt wird.

Die 50% Steigfähigkeit
bezieht sich auf das Befahren von Stei-
gungen. Für weitere Details bezüglich der 
Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

Die automatisch nivellierenden, hydrauli-
schen Abstützungen
sind optional für alle Modelle und Standard 
bei der GS-5390 RT.

Die proportional gesteuerte Fahr- und 
Hubfunktion
sorgt für eine feinfühlige Bedienung.

Das robuste, klappbare Geländer 
lässt sich schnell und ohne Werkzeuge 
herunterklappen, um die Transporthöhe  
zu reduzieren.

Die zwei selbstschließenden Einstiege
erlauben einen bequemen Zugang zur 
Arbeitsplattform.

Das hintere Plattformgeländer
lässt sich zum einfacheren Be- und Entla-
den von Materialien demontieren. Dieses 
ist für die 90-Serie mit Einfachplattformaus-
schub erhältlich.

Die große Plattform
hat einen verschleißarmen Aluminium-Rif-
felblech-Boden.

Das vollintegrierte Diagnosesystem
meldet den Bedienern mögliche Fehlerzu-
stände.

Der Motor
ist aus dem Scherenpaket herausziehbar 
und lässt sich dadurch leicht und einfach 
warten.

S TA N D A R D A U S S TAT T U N G

S E L B S T FA H R E N D E  S C H E R E N A R B E I T S B Ü H N E N  |  GELÄNDEGÄNGIG
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Doppelte Blitzwarnleuchten
Orange Blitzleuchten warnen, wenn sich 

die Scherenarbeitsbühne bewegt.

O P T I O N E N
 FÜR ELEKTRO MODELLE
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E L E K T R O  M O D E L L E  |  OPTIONEN

Gut zu erreichende Batterien
Der ausschwenkbare Batteriekasten 

reduziert die gesamte Service- und  

Wartungsdauer.

Nichtmarkierende Reifen
Die nichtmarkierenden Vollgummi-Reifen 

hinterlassen keine Spurabdrücke auf dem 

Boden.
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Klappbares Geländer mit 
Plattformschwingtür auf
halber Geländerhöhe

Druckluftleitung zur Plattform

Arbeitsscheinwerfer
an der Plattform

Doppelte Blitzwarnleuchten

Bewegungsalam

Kfz-Hupe

Werkzeughalterung für
Rohre, als Paar

Wartungsfreie Batterien

Nichtmarkierende Reifen

Optionen

O = Option
S = Standard

Gleichstrom-Wechselstrom-
umwandler (230 V/50 Hz)

GS-1530/GS-1532

GS-1930/GS-1932

GS-2032

GS-2632

GS-2046

GS-2646

GS-3246

GS-2668 DC

GS-3268 DC

 S S S S S S S S S

 O O O O O O O O O

 O O O O O O O O O

 O O O O O O O O O

 O O O O O O O O O
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O P T I O N E N
   FÜR GELÄNDE-MODELLE
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Selbstnivellierende, hydraulische Abstützungen
Die automatisch nivellierenden, hydraulischen 

Abstützungen sparen dem Anwender Zeit ein. 

Alle vier Abstützungen fahren gleichzeitig aus 

und nivellieren die Scherenarbeitsbühne damit 

automatisch aus.

Wechselstromgenerator
Der eingebaute, hydraulisch angetriebene 

Wechselstromgenerator ist erhältlich, um 

Strom an der Plattform für elektrische 

Werkzeuge bereitzustellen.



G E L Ä N D E - M O D E L L E  |  OPTIONEN

Zweiseitiger Plattformausschub
Der vordere Plattformausschub von 1,52 m 

gehört zur Standardausstattung. Ein zweiter, 

hinterer Plattformausschub von 1,22 m ist als 

Option erhältlich. Die Super-Plattform mit einer 

Länge von 7,30 m ist ebenfalls optional. 

Der zweiseitige Plattformausschub sowie die 

Super-Plattform sind nicht für die GS-2668 RT 

und GS-3268 RT erhältlich.

Pendelachse
Die Genie Pendelachse tastet automatisch

den Untergrund ab und passt die Achsposition 

dem unebenen Gelände an, damit eine maxi-

male Stabilität, ein besserer Fahrkomfort und 

eine höhere Traktion erreicht werden. Sie  

ist für die GS-4390 RT und GS-5390 RT als 

Option erhältlich und bei der GS-3390 RT 

serienmäßig.

Optionen

O = Option
S = Standard
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Schaumgefüllte Reifen mit hoher
Bodenhaftung

Zweiseitiger Plattformausschub

7,3 m Super-Plattform

Druckluftleitung zur Plattform

Arbeitsscheinwerfer an der Plattform

Doppelte Blitzwarnleuchten

Bewegungsalarm

Werkzeughalterung
für Rohre, als Paar
Automatisch nivellierende,
hydraulische Abstützungen

Pendelachse

Wechselstromgenerator
(230V/50 Hz)

Hydraulikölkühler

Diesel Abgasfunkenschutz 
mit Rußpartikelfilter

Diesel Abgasfunkenschutz
ohne Rußpartikelfilter

Kaltstarteinrichtung für die Motoren

Nichtmarkierende Geländereifen

GS-2668 RT

GS-3268 RT

GS-3384 RT

GS-3390 RT

GS-4390 RT

GS-5390 RT
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SELBSTFAHRENDE SCHERENARBEITSBÜHNEN

M O D E L L E

Elektro
GS™-1530

GS™-1532

GS™-1930

GS™-1932

GS™-2032

GS™-2632

GS™-2046

GS™-2646

GS™-3246

GS™-2668 DC

GS™-3268 DC

Geländegängig
GS™-2668 RT

GS™-3268 RT

GS™-3384 RT

GS™-3390 RT

GS™-4390 RT

GS™-5390 RT

Genie United States 
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington
98073-9730
U.S.A.

Tel  +1 (425) 881 1800
Fax  +1 (425) 883 3475

Falls Sie weitergehende Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an den Genie Händler in Ihrer Nähe oder an das aufgeführte Genie Vertriebsbüro. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden.  Fotos 

und Zeichnungen in dieser Broschüre dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für die entsprechende Arbeitsbühne. Zuwiderhandlungen entgegen 

den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Preise und technische Daten können ohne Ankündigung verändert werden.Die ausschließlich 

anzuwendende Gewährleistung ist die Genie Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und Verkauf bezieht. Genie gewährt keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und 

Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicenamen oder Markennamen des TEREX Unternehmens und/oder seiner Tochterunternehmen in den USA oder in anderen Ländern darstellen. Alle Rechte sind vergeben. Copyright © 2005 Genie Industries, Inc. 

„Genie“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Genie Industries, Inc, in den USA und vielen anderen Ländern. Genie ist ein Terex Unternehmen. Aktueller Stand: 11/05
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F in ienweg 3 
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France  
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France 
Tel  +33 (0)2 37 26 09 99 
Fax  +33 (0)2 37 26 09 98

Spain  
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08110 Montcada i Reixac 
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Tel  +34 93 572 50 90 
Fax  +34 93 572 50 91
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Sweden 
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Fax  +46 31 57 90 20
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