
MOVING YOU FURTHER

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Mit Motor nach EU-Stufe IIIB 



Hyundai Heavy Industries produziert Baumaschinen nach dem neuesten Stand der Technik, mit denen jeder Betreiber maximale 
Leistung, optimale Präzision, vielseitige Maschineneinstellungen und bewährte Technik erhält.

Seien Sie stolz auf Ihre Arbeit mit Hyundai!

Stolz bei der Arbeit

* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Die Maschine - erster Eindruck

Motortechnik 
Bewährter, zuverlässiger, sparsamer Motor mit geringen Emissionen und geringer 
Geräuschentwicklung von Cummins, erfüllt die Forderungen nach Tier 4 Interim 
und EU-Stufe IIIB.

Verbesserungen am Hydrauliksystem 
Maximale Präzision durch neues, patentiertes Hydrauliksystem / Maximale 
Produktivität durch automatische Ausleger- bzw. Schwenkpriorität / Zusätzliche 
Leistung durch automatische Power Boost / Höhere Geschwindigkeit und höherer 
Wirkungsgrad durch bessere Energierückgewinnung aus Ausleger und Löffelstiel.

Pumpenaggregat
Leistungsstarke, effiziente Axialkolbenpumpe.
Kompakter Magnetventilblock zur Steuerung: 2 Fahrgeschwindigkeiten, 
Leistungsstufe, Auslegerpriorität, Energierückgewinnung aus dem Löffelstiel und 
Sicherheitsverriegelung.

Verbesserte Fahrerkabine
Bessere Sicht 
Geräumige und ergonomische Kabine mit großen Fenstern.
Mehr Arbeitskomfort durch aufrollbare Sonnenblende. 

Robuste Kabinenkonstruktion  
Höherer Schutz und längere Haltbarkeit.
Alle Fenster aus Sicherheitsglas.

Verbesserter Sitz & Konsole
Ergonomische Joysticks mit Hilfstasten zur Anbaugerätesteuerung 
Mechanische Standardfederung mit Heizung oder optional Pneumatikfederung.

Modernes Armaturenbrett mit 7”-Farb-Touchscreen 
Das neue Farb-LCD-Display besitzt gut ablesbare digitale Anzeigen für 
Hydrauliköltemperatur, Kühlmitteltemperatur und Kraftstoffstand. Eine neu 
entwickelte Heckkamera ist integriert. 3 Leistungsbetriebsarten: Leistungsbetrieb 
/ Standardbetrieb / Sparsamer Betrieb, 2 Arbeitsmodi: Schachten / Anbaugerät, 
Benutzerbetriebsart zum Speichern der individuellen Voreinstellungen. 
Einzelpumpenbetrieb oder Summierbetrieb mit zwei Pumpen zur 
Anbaugerätesteuerung /  Diebstahlsicherung mit Passworteingabe Klimaanlage 
und Heizung mit automatischer Klimaregelung Hi-Mate (Fernwartungssystem) 
zur Kontrolle der Maschinenleistung durch die Eigentümer zur Überprüfung des 
Fahrzeugstandorts und zum Abruf von Diagnosedaten aus der Ferne über eine 
Internetverbindung

Robuster Unterwagen
Fahrwerkkette mit Urethandichtungen / Fahrwerkabdeckung / Bequem 
anschraubbare Stufen / Große Aussparungen für die obere Rolle / Gefettete 
Kettenspanner.



Innovative Hydrauliksystemtechnik macht die Serie 9A zu einem schnellen, bequem und sanft steuerbaren Bagger.
Durch die präzise Maschinenreaktion bieten die Bagger der Serie 9A optimale Leistung und höchste Produktivität.

Präzision

* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Das moderne CAPO-System (CAPO - computergestützte Leistungsoptimierung) stimmt Motor und Pumpenleistung optimal ab, 
so dass bei geringerem Kraftstoffverbrauch eine hohe Leistung erhalten bleibt. Zusätzliche Funktionen sind die automatische 
Drehzahlverringerung und die Leistungsstufe. Eine LCD-Anzeige überwacht die Drehzahl des Dieselmotors sowie die 
Kühlmittel- und Hydrauliköltemperatur. Die Bediener können eigene Präferenzen für die Ausleger- oder Schwenkpriorität, die 
Betriebsartauswahl und die optionalen Arbeitswerkzeuge mit einem Tastendruck speichern.

Computergestützte Leistung

Leistungs-
betriebsart

In der Leistungsbetriebsart wird mit maximaler Maschinengeschwindigkeit und Leistung 
gearbeitet, um höchste Produktivität zu erzielen. Im Standardbetrieb wird mit einer 
festen verringerten Drehzahl gearbeitet, um die optimale Leistung bei sparsamem 
Kraftstoffverbrauch zu erreichen. In der Economy-Betriebsart werden Durchfluss und 
Motorleistung in Abhängigkeit von den Lastbedingungen exakt eingestellt, um die 
maximale Steuerbarkeit bei minimalem Kraftstoffverbrauch zu erreichen.

Betriebsart
Aufgrund der verschiedenen Betriebsarten kann der Baggerfahrer Schachtarbeiten 
ausführen sowie einfach wirkende Anbaugeräte wie einen Hydraulikhammer oder doppelt 
wirkende Anbaugeräte wie einen Schere nutzen. Die Durchflusseinstellungen können am 
Armaturenbrett voreingestellt werden.

Benutzer-
betriebsart

Mit einer Benutzerbetriebsart kann der Bediener Motordrehzahl, Pumpenleistung, 
Leerlaufdrehzahl und andere Maschineneinstellungen nach eigenem Geschmack anpassen.

Smartkey-System (Option)
Als Option werden auch Bagger der Serie 9A mit dem elektronischen 
Smartkey ausgestattet sein. Durch HF-Frequenzidentifizierung erkennt 
das System, ob der programmierte Smartkey in der Kabine vorhanden 
ist; dann kann der Bediener den Motor mit der Start/Stopp-Taste 
starten, ohne dass er einen Zündschlüssel einführen muss. Es können 
mehrere Smartkeys zum Start der gleichen Maschine programmiert 
werden, und mehrere Maschinen können so programmiert werden, 
dass sie sich mit einem Smartkey starten lassen.

Verbesserungen am Hydrauliksystem
Um optimale Genauigkeit zu erreichen, hat Hyundai das 
Hydrauliksystem so umkonstruiert, dass für den Bediener maximale 
Präzision gewährleistet ist. Neue, verbesserte Funktionen sind 
beispielsweise die Energierückgewinnung aus Löffelstiel und 
Ausleger, die verbesserte Regelventiltechnik und die innovative 
Ausleger- und Schwenkpriorität, damit immer die optimale Leistung 
für jede Anwendung verfügbar ist.



Ein Baggerfahrer, der sich auf seine Maschine verlassen kann, ist stolz auf seine Arbeit. Die Serie 9A steht für lang anhaltende 
Leistung, Kraft, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit. Durch die automatische Ausleger- und Schwenkpriorität erreicht der Bagger 
eine schnellere Bewegung und kürzere Arbeitstakte.

Leistung

* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Laufrollenschutz und 
Kettenspanner

Die robusten Laufrollenschutz sorgen dafür, dass die Fahr-
werkskette nicht verrutscht. Die Kettenspannung ist mit 
einem gefetteten Standardzylinder und den Spannvor-
richtungen und Stoßdämpferfedern ganz einfach.

Konstruktive Festigkeit
Eine verstärkte Kabine mit einer ROPS-Prüfmarke bis zur Serie 
R480LC-9A gewährleistet die Sicherheit des Fahrers und bessere 
Sicht durch schmalere, aber stabilere Rohrprofile.

Sauberer Cummins-Motor
Die Motoren der Fa. Cummins mit 130 kW (174 PS) erfüllen die Emissionsnormen Tier 4 Interim/EU-Stufe IIIB durch den 
kombinierten Einsatz eines gekühlten EGR-Systems, eines Hochdruckkraftstoffeinspritzsystems (Common Rail – HPCR) und 
eines Dieselpartikelfilters (DPF) von Cummins. Außerdem sind diese Motoren mit dem patentierten Direct-Flow™-Luftfilter von 
Cummins und einem VGT™ -Turbolader ausgestattet. Infolgedessen hat der Motor eine höhere Leistung, so dass der Bagger 
kürzere Zykluszeiten bei bis zu 5 % weniger Verbrauch erreicht.



Die Maschinen der Serie 9A sind für maximale Profitabilität durch sparsameren Verbrauch, bessere Servicefunktionen und 
langlebige Komponenten ausgelegt.

Profitabilität

* Abbildung kann Sonderausrüstungen zeigen.



Hi-mate (Maschinen-Management System)

Hi-mate, das neu entwickelte System zur Fernverwaltung 
von Hyundai mit GPS-Satellitentechnologie, bietet unseren 
Kunden den besten Service und Produktsupport.
Mit Hi-mate können die Maschineneigentümer die 
Maschinenleistung kontrollieren, den Maschinenstandort 
prüfen und Diagnosedaten aus der Ferne über eine 
Internetverbindung abrufen.

Kraftstoffverbrauch
Die Bagger der Serie 9A wurden so entwickelt, dass sie mit weniger 
Kraftstoff mehr leisten. Innovationen wie das Gebläse mit variabler 
Drehzahl, die dreistufige automatische Drehzahlreduzierung und 
die neue Economy-Betriebsart sparen Kraftstoff und verringern die 
Umweltbelastung.

Einfacher Zugang 
Da ein ebenerdiger Zugang zu Filtern, Schmiernippeln, Sicherungen, 
Ablassschrauben und Maschinencomputerkomponenten möglich ist 
und große Öffnungen vorhanden sind, ist der Service bei der Serie 9A 
besonders bequem.

Langlebigere Komponenten
Verlängerte Schmierintervalle durch neue Buchsen mit langer 
Nutzungsdauer Die verschleißbeständigen Polymerbeilagscheiben 
reduzieren die Geräuschentwicklung und den Verschleiß der Buchsen.
Die Hydraulikfilter mit verlängerter Nutzungsdauer halten bis zu 1.000 Stunden Das 
neue langlebige Hydrauliköl muss nur alle 5.000 Betriebsstunden gewechselt werden.



Bagger der Serie Robex-9A mit einem Betriebsgewicht von 26 bis 52 Tonnen 

Produktübersicht

MOTOR
Typ	 Cummins QSB6.7
Motorleistung (netto) 	 140 kW / 1.900  U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht  	 25.200 kg
Tieflöffelvolumen	 0,60~1,50 m3

Max. Grabtiefe 	 7.550 mm
Max. Reichweite  	 10.870 mm
Maximaler Hecküberhang (Ketten 600 mm) 	 1.385 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 193,8 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO)	 151,2 kN

AUCH VERFÜGBAR: 
Schmalerer NLC-Unterwagen, Mehr Bodenfreiheit mit  
High Walker Unterwagen

MOTOR
Typ	 Cummins QSB6.7
Motorleistung (netto) 	 168 kW / 1.900 U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht  	 29.800 kg
Tieflöffelvolumen 	 0,79~1,85 m3

Max. Grabtiefe 	 14.820 mm
Max. Reichweite 	 18.510 mm
Maximaler Hecküberhang (Ketten 600 mm) 	 1.600 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 208,7 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO) 	 206,6 kN

AUCH VERFÜGBAR:  
Schmalerer NLC-Unterwagen, längere Reichweite,  
Mehr Bodenfreiheit mit High Walker Unterwagen

MOTOR
Typ	 Cummins QSL9
Motorleistung (netto) 	 210 kW / 1.750 U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht  	 33.000 kg
Tieflöffelvolumen 	 0,90~2,10 m3

Max. Grabtiefe 	 8.220 mm
Max. Reichweite 	 11.950 mm
Maximaler Hecküberhang (Ketten 600 mm) 	 1.960 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 230,0 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO)	 220,2 kN

AUCH VERFÜGBAR: 
Schmalerer NLC-Unterwagen, Mehr Bodenfreiheit mit High Walker 
Unterwagen

R260LC-9A

R300LC-9A

R330LC-9A



MOTOR
Typ	 Cummins QSL9
Motorleistung (netto) 	 231 kW / 1.650 U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht 	 38.200 kg
Tieflöffelvolumen	 1,44~2,32 m3

Max. Grabtiefe 	 11.230 mm
Max. Reichweite 	 15.280 mm
Maximaler Hecküberhang (Ketten 600 mm) 	 1.890 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 249,3 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO)	 209,7 kN

AUCH VERFÜGBAR: 
Schmalerer NLC-Unterwagen

MOTOR
Typ	 Cummins QSX11.9
Motorleistung (netto)  	 277 kW / 1.800 U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht  	 48.100 kg
Tieflöffelvolumen 	 1,38~3,03 m3

Max. Grabtiefe 	 11.560 mm
Max. Digging Reach 	 16.350 mm
Maximaler Hecküberhang (Ketten 600 mm) 	 2.240 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 280,3 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO)	 316,7 kN

MOTOR
Typ	 Cummins QSX11.9
Motorleistung (netto) 	 277 kW / 1.800 U/min

TECHNISCHE DATEN
Betriebsgewicht 	 51.000 kg
Tieflöffelvolumen	 1,65~3,20 m3

Max. Grabtiefe 	 11.380 mm
Max. Reichweite 	 16.280 mm
Maximaler Hecküberhang	   
(Ketten 600 mm, verbreitert) 	 2.140 mm
Tieflöffel-Losbrechkraft (ISO) 	 318,8 kN
Löffelstiel-Reißkraft (ISO)	 317,7 kN

R380LC-9A

R480LC-9A

R520LC-9A
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Das Unternehmen 
Hyundai Heavy Industries (HHI) wurde offiziell im März 1972 gegründet. Das Gelände 
von HHI erstreckt sich über 930 Hektar, davon 607 Hektar für Produktionseinrichtungen 
und 323 Hektar für sonstige Einrichtungen (Apartmentkomplexe, Schulen und 
Freizeitzentren). Seit dem erfolgreichen Bau seiner ersten beiden Supertanker mit 
260.000 DWT 1974 hat HHI fast jede Schiffsart an Kunden in der ganzen Welt geliefert.  
Mit Unterstützung der Technologie und der Erfahrung aus dem Schiffbau sowie mit 
modernen, rationellen Produktionseinrichtungen und hochqualifizierten Mitarbeitern 
hat HHI seine Geschäftsaktivitäten vom Schiffbau in andere Bereiche der Schwerindustrie 
diversifiziert. In diesem Bereich ist HHI in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig: 
Schiffbau, Motoren und Maschinen, Offshore und Projektierung, Industrieanlagen und 
Projektierung, Elektroanlagen, Baumaschinen und Green Energy, zertifiziert nach ISO 
9001 und ISO 14001.

* Standardmaschinen und optionale Geräte können abweichen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Hyundai-Händler.
   Die Maschine kann von den internationalen Normen abweichen.
* Auf den Fotos können Anbauten und optionale Geräte abgebildet sein, die in Ihrer Region nicht erhältlich sind.
* Änderungen der Materialen und technischen Daten vorbehalten.
* Alle Maße in angloamerikanischen Maßeinheiten sind auf das nächste volle Maß (Pound oder Inch) gerundet.

Geschäftssparte 
Shipbuilding 

Geschäftssparte 
Equipment Division

Geschäftssparte 
Offshore & Engineering 

Geschäftssparte 
Engine & Machinery 

Geschäftssparte 
Electro Electric Systems 

Geschäftssparte 
Industrial Plant & 
Engineering

Geschäftssparte 
Green Energy


