Frai;ce
Elévateur
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” kompakte MaRe

> optimale Werte

” ohne Abstiitzung méglich

” Fiihrerschein Klasse B

> doppelte Isolation

" Anhangerkupplung bis
3,5 t Zugkraft

’ Zuladung einzigartig
in seiner Klasse

> Elektroantrieb (als Option)
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variabler

mm«n u _ Antrieb

N

Topy 11.1 Topy 11.2 Topy 12.2
5 Arbeitshohe 11,00 m > Arbeitshohe 10,25 m ~ Arbeitshéhe 12,20 m
> Reichweite 575m ”  Reichweite 5,00 m 7 Reichweite 6,50 m/6,80 m
> Schwenkbereich 400° > Schwenkbereich 400° > Schwenkbereich 400°
> Biihnenlast 120 kg / 1 Person > Biihnenlast 200 kg / 2 Person > Biihnenlast 200 kg / 2 Person
> Aufstellneigung seitl. 5% / lings 15 % > Aufstellneigung seitl. 5% / lings 15 % 7 Aufstellneigung seitl. 5% / lings 15 %
°  Radstand ab 2500 mm ” Radstand ab 2500 mm ” Radstand ab 2900 mm
7 Gesamtgewicht ab3,2t 7 Gesamtgewicht ab3,5t 7 Gesamtgewicht ab3,5t
°  Abstiitzung nicht erforderlich 7 Abstiitzung nicht erforderlich ’  Korbdrehung ,,optional”“ 2 x 60°
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Alu— Korb fiir 2 Personen als Option

Technische Daten sind ca.-Angaben

m France Elévateur Deutschland GmbH
= Pansastrafle 38
04179 Leipzig
Germany
phone +49 341 308 895 0
France Fax +49 341 308 895 29
E’é vateur info@france-elevateur.de

www.france-elevateur.de

Deutschland



